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Regenwasserbewirtschaftung 
 
 
 
 QuadroLimit 
 
 
Systemdrosselschacht aus Kunststoff für Rigofill inspect -Anlagen;  
Quaderförmig; bestehend aus einer oder mehreren 
Schachtgrundkörpern plus Konus; Farbe: schwarz 

mit integriertem Wirbelventil aus Edelstahl  
 
Technische Daten: 
 
Anwendung: Systemdrosselschacht für Rigofill inspect-Anlagen, am Rigolenrand 

an beliebiger Position in das Blockraster integrierbar mit 
integriertem Wirbelventil zur Abflusssteuerung von Regenrückhalte- 
und Versickerungsanlagen in der Regenwasserbewirtschaftung in 
Verbindung mit Füllkörperrigolen. 

Drosselorgan: konisches Wirbelventile in nasser Aufstellung 
Hersteller: UFT Umwelt- und Fluid-Technik Dr. H. Brombach GmbH 
Bauart: UFT-FluidCon 

Abfluss: Werkseitig eingestellt auf die geplante Drosselmenge 

Material/Rohstoff: Polyethylen (PE) 

Grundfläche (B x T; in cm) 80 x 80 

Höhe (cm) 35         66         101          132        167          198 

Lagenzahl der angeschlossenen Rigole 1/2         1           11/2            2           21/2            3 

Bauhöhe Konus (cm) 25 

Nenndurchmesser Aufsetzrohr (DA) 600   

Nennweite Rohranschlüsse Ablauf  DN/OD 250 KG, DN/OD 315 KG oder DN/OD 400 KG  
(abhängig von Abflussleistung und Anstauhöhe) 

Sonstiges: Einbau gemäß Einbauanleitung 

 
11-15, Änderungen vorbehalten 

Application Regard de curage et de contrôle en PE/PP pour les tuyaux de drainage 
RailPipe; avec homologation EBA pour la zone de pression intérieure. 
Spécialement conçu pour le drainage des installations ferroviaires (pour 
toutes les zones de pression) ou pour les applications très exigeantes.

Matérièl Base de regard : PE (polyethylène) 
Rehausse : PP (polypropylène)

Couleur Base de regard : noir 
Rehausse : intérieure rouge, extérieure noir

Spécifcations Conforme DBS 918064, avec HPQ  
EBA-approuvé - 21.42-21izbit/011-2101#075 (023-19-ZUL) 1.Ä. 036/17

Dia int. de la base (mm) >= 600

Dia int. de la rehausse (mm) 600

Dia ext. de la rehausse (mm) 682

Connexions (DN)     2/250  3/250  2/400  

Hauteur de la base (m) Hauteur utile:  0,61  0,61  0,75 
Hauteur constr: 0,67  0,67  0,81

Longeur de la rehausse (m) 1,2

Classe rigidité annulaire  (kN/m2) >= 16 (SN16) selon ISO 9969

Raccordement Manchon dans la base de regard; joints EPDM conforme EN 681 (DIN 
4060); BARD-ring (couronne en béton classe D)


