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DRAINAGE SYSTEME 
 
ELEKTRO SYSTEME 
 
HAUSTECHNIK 
 
INDUSTRIEPRODUKTE 

 
 

Regenwasserbewirtschaftung 
 
 
 
 QuadroLimit 
 
 
Systemdrosselschacht aus Kunststoff für Rigofill inspect -Anlagen;  
Quaderförmig; bestehend aus einer oder mehreren 
Schachtgrundkörpern plus Konus; Farbe: schwarz 

mit integriertem Wirbelventil aus Edelstahl  
 
Technische Daten: 
 
Anwendung: Systemdrosselschacht für Rigofill inspect-Anlagen, am Rigolenrand 

an beliebiger Position in das Blockraster integrierbar mit 
integriertem Wirbelventil zur Abflusssteuerung von Regenrückhalte- 
und Versickerungsanlagen in der Regenwasserbewirtschaftung in 
Verbindung mit Füllkörperrigolen. 

Drosselorgan: konisches Wirbelventile in nasser Aufstellung 
Hersteller: UFT Umwelt- und Fluid-Technik Dr. H. Brombach GmbH 
Bauart: UFT-FluidCon 

Abfluss: Werkseitig eingestellt auf die geplante Drosselmenge 

Material/Rohstoff: Polyethylen (PE) 

Grundfläche (B x T; in cm) 80 x 80 

Höhe (cm) 35         66         101          132        167          198 

Lagenzahl der angeschlossenen Rigole 1/2         1           11/2            2           21/2            3 

Bauhöhe Konus (cm) 25 

Nenndurchmesser Aufsetzrohr (DA) 600   

Nennweite Rohranschlüsse Ablauf  DN/OD 250 KG, DN/OD 315 KG oder DN/OD 400 KG  
(abhängig von Abflussleistung und Anstauhöhe) 

Sonstiges: Einbau gemäß Einbauanleitung 

 
11-15, Änderungen vorbehalten 

Application AquaTraffic Control est un regard monolithique qui complète le système 
de tubes de canalisation pour eaux pluviales Strabusil, AquaPipe pour 
l’évacuation des voies de circulation, par ex. lors de la construction de 
routes nationales

Diamètre (mm) Grand diamètre intérieur du regard > 900mm pour un contrôle et un 
curage parfaits

Raccordements (mm) 2 x DN 300 
2 x DN 400 
2 x DN 500 
2 x DN 600

Etanchéité Jusqu’a 0,5 bar

Rehausse Adaptation de la hauteur avec une cheminée de regard de DN500

Poids Faible poids (max. 40 kg); possibilité de montage manuel

Radier Radier sans obstacle

Matière PE resistant aux chops et ruptures sur one plage de températures de -20°C 
et +80°C. Résistant à l’essence et au gazole.

Profondeur Jusqu'à 5m; Présence de nappe jusqu’à 2,5m

Traffic SLW 60


