
Fiche Technique 
Chambre d’inspection PP DN1000
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SCHÉMA D’INSTALLATION DN1000 PP 
INJECTÉ
(CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR :  
FASCICULE 70, NF EN 476, NF EN 681-1, NF EN 13598-1, NF 
EN 13598-2, NF EN 1277, NF EN 124)
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MODULAIRE DIAMÈTRE DN 1000 EN PP

REHAUSSES Ø 1000 ET CÔNE EXCENTRÉ Ø 1000/625 –  
AVEC ÉCHELONS EN PP EN 13598-2

Schema DN Regard DN cône Hauteur (cm)
    min.          max. Element Désignation

1000 25 Rehausse I PP E 100.63/25 S
1000 50 Rehausse I PP E 100.63/50 S
1000 75 Rehausse I PP E 100.63/75 S
1000 100 Rehausse I PP E 100.63/100 S

1000 625 50 75 Cône I PP UE 100/75 S

FOND Ø 1000 – INSTALLATION À DES PROFONDEURS ATTEINDRE PAR JUSQU  
A 5 MÈTRES EN NAPPE PHRÉATIQUE  

Schema DN Regard Angle Grad Hauteur 
(cm) DN Entrées DN Sortie Désignation

1000 0 50

1 x 160
1 x 200
1 x 250
1 x 315
1 x 400

160
200
250
315
400

I PP 1 B 100.15/50
I PP 1 B 100.20/50
I PP 1 B 100.25/50
I PP 1 B 100.30/50
I PP 1 B 100.40/50

1000
15, 30,  
45, 60,  
75, 90

50

1 x 160
1 x 200
1 x 250
1 x 315
1 x 400

160
200
250
315
400

I PP 1 BB 100.15/50-xx
I PP 1 BB 100.20/50-xx
I PP 1 BB 100.25/50-xx
I PP 1 BB 100.30/50-xx
I PP 1 BB 100.40/50-xx

1000 0 et 90 50
2 x 200
2 x 250
2 x 315

200
250
315

I PP 2 BL 100.20/50-90
I PP 2 BL 100.25/50-90
I PP 2 BL 100.30/50-90

1000 0 et 270 50
3 x 200
3 x 250
3 x 315

200
250
315

I PP 2 BL 100.20/50-270
I PP 2 BL 100.25/50-270
I PP 2 BL 100.30/50-270

1000 0, 90 et 270 50
3 x 200
3 x 250
3 x 315

200
250
315

I PP 3 BL 100.20/50-90
I PP 3 BL 100.25/50-90
I PP 3 BL 100.30/50-90

8
9

SCHÉM
A D’IN

STALLATIO
N

 DN1000 PP 
IN

JECTÉ
(CON

FORM
ÉM

EN
T À LA RÉGLEM

EN
TATION

 EN
 VIGUEUR :  

FA
SCICULE 70, N

F EN
 476, N

F EN
 681-1, N

F EN
 13598-1, N

F 
EN

 13598-2, N
F EN

 1277, N
F EN

 124)

A

A

(A
) Joint inter-élém

ent
D

N
 1000 (R

JM
)

D
N

 625

D
N

 1000

19cm 50cm 25 / 50 / 75 / 100cm 50-75cm

TN

m
ax. 6,5%

m
ax. 6,5%

± 3,75°

± 3,75°

m
in. 40cm

180°

270°

90°

0°

CôneRehausseEmbase

M
O

DULAIRE DIAM
ÈTRE DN

 1000 EN
 PP

REHAUSSES Ø 1000 ET CÔN
E EXCEN

TRÉ Ø 1000/625 –  
AVEC ÉCHELON

S EN
 PP 

EN
 13598-2

Schem
a

DN
 Regard

DN
 cône

Hauteur (cm
)

    m
in.          m

ax.
Elem

ent
Désignation

1000
25

Rehausse
I PP E 100.63/25 S

1000
50

Rehausse
I PP E 100.63/50 S

1000
75

Rehausse
I PP E 100.63/75 S

1000
100

Rehausse
I PP E 100.63/100 S

1000
625

50
75

Cône
I PP UE 100/75 S

FON
D Ø 1000 – IN

STALLATION
 À DES PROFON

DEURS ATTEIN
DRE PAR JUSQ

U  
A 5 M

ÈTRES EN
 N

APPE PHRÉATIQ
UE 

 

Schem
a

DN
 Regard

Angle Grad
Hauteur 

(cm
)

DN
 Entrées

DN
 Sortie

Désignation

1000
0

50

1 x 160
1 x 200
1 x 250
1 x 315
1 x 400

160
200
250
315
400

I PP 1 B 100.15/50
I PP 1 B 100.20/50
I PP 1 B 100.25/50
I PP 1 B 100.30/50
I PP 1 B 100.40/50

1000
15, 30,  
45, 60,  
75, 90

50

1 x 160
1 x 200
1 x 250
1 x 315
1 x 400

160
200
250
315
400

I PP 1 BB 100.15/50-xx
I PP 1 BB 100.20/50-xx
I PP 1 BB 100.25/50-xx
I PP 1 BB 100.30/50-xx
I PP 1 BB 100.40/50-xx

1000
0 et 90

50
2 x 200
2 x 250
2 x 315

200
250
315

I PP 2 BL 100.20/50-90
I PP 2 BL 100.25/50-90
I PP 2 BL 100.30/50-90

1000
0 et 270

50
3 x 200
3 x 250
3 x 315

200
250
315

I PP 2 BL 100.20/50-270
I PP 2 BL 100.25/50-270
I PP 2 BL 100.30/50-270

1000
0, 90 et 270

50
3 x 200
3 x 250
3 x 315

200
250
315

I PP 3 BL 100.20/50-90
I PP 3 BL 100.25/50-90
I PP 3 BL 100.30/50-90

Chambre d’inspection en PP 

DN1000, modulaire: 

• Cône (DN625) (recoupable de 

25cm maximum). 

• Rehausses en différents 

hauteurs. 

Equipé d’échelons; avec des 

nervures horizontales et 

verticales conçues pour 

ancrer le regard dans le 

remblai. 

• Fond profilé avec cunette 

lisse pour un bon écoulement 

et couleur gris clair pour 

faciliter l’inspection et la 

maintenance.
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