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ELEKTRO SYSTEME 
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INDUSTRIEPRODUKTE 

 
 

Regenwasserbewirtschaftung 
 
 
 
 QuadroLimit 
 
 
Systemdrosselschacht aus Kunststoff für Rigofill inspect -Anlagen;  
Quaderförmig; bestehend aus einer oder mehreren 
Schachtgrundkörpern plus Konus; Farbe: schwarz 

mit integriertem Wirbelventil aus Edelstahl  
 
Technische Daten: 
 
Anwendung: Systemdrosselschacht für Rigofill inspect-Anlagen, am Rigolenrand 

an beliebiger Position in das Blockraster integrierbar mit 
integriertem Wirbelventil zur Abflusssteuerung von Regenrückhalte- 
und Versickerungsanlagen in der Regenwasserbewirtschaftung in 
Verbindung mit Füllkörperrigolen. 

Drosselorgan: konisches Wirbelventile in nasser Aufstellung 
Hersteller: UFT Umwelt- und Fluid-Technik Dr. H. Brombach GmbH 
Bauart: UFT-FluidCon 

Abfluss: Werkseitig eingestellt auf die geplante Drosselmenge 

Material/Rohstoff: Polyethylen (PE) 

Grundfläche (B x T; in cm) 80 x 80 

Höhe (cm) 35         66         101          132        167          198 

Lagenzahl der angeschlossenen Rigole 1/2         1           11/2            2           21/2            3 

Bauhöhe Konus (cm) 25 

Nenndurchmesser Aufsetzrohr (DA) 600   

Nennweite Rohranschlüsse Ablauf  DN/OD 250 KG, DN/OD 315 KG oder DN/OD 400 KG  
(abhängig von Abflussleistung und Anstauhöhe) 

Sonstiges: Einbau gemäß Einbauanleitung 

 
11-15, Änderungen vorbehalten 

Description Système en PP DN 600 léger et durable, noir à l’extérieur, jaune à l’intérieur pour une 
inspection optimale. Diamètre d’arrivée point bas DN 200, diamètre de sortie point haut 
DN 315, en fonction des besoins, réduction à la charge du client. Bypass DN 315 KG 
intégré. Le regard est curable sous haute pression. (en option: kit de raccordement)

Application Pour le traitement des eaux pluviales polluées comme installation de sédimentation 
ainsi que pour la rétention des liquides légers en cas de déversement accidentel par 
temps sec. Idéal pour les chantiers neufs ou de rénovation dans des espaces réduits.

Connexion DN200

Sortie DN315

Bypass DN315

Fonctionnement L’eau remonte depuis l’arrivée dans la spirale de sédimentation dans le sens contraire 
des aiguilles d’une montre en se débarrassant des particules lourdes qui tombent au 
fond. 
Les deux séparateurs de fl ux brevetés créent une zone sans turbulences qui permet la 
sédimentation des matières en suspension, tandis que les polluants légers remontent 
et sont retenus par le tube central immergé. Le système de bypass intégré préserve le 
réseau de canalisations 3 en cas de grosses intempéries.

Efficacité Efficacité de nettoyage minimale de 75% du matériau d'essai Millisil W4 à un débit 
nominal de 20 l / s.ha. Une efficacité de 100% sur une fraction supérieure à 0,06 mm. 
Ces tests ont été effectués par un institut de test reconnu par le DIBt (conformément à 
la réglementation des tests DIBt - Institut allemand de technologie de la construction). 
Millisil W4 est un matériau représentatif des fines particules présentes dans l'eau de pluie et est normalisé 
selon le groupe de qualité DIN EN ISO 3262-13 A.

Surface pavée maximale à 
raccorder par installation

1500 m2 (calculé selon la directive Vlario avec 20 l / s.ha)

Kit de raccordement (option)


