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Voordelen

! Dubbelwandige buis van PE, buis-
type R2 conform DIN 4262-1

! Ringstijfheid SN 8 conform  
EN ISO 9969 

! Economische leveringslengte van 25 m 

! Kleine buigradiussen mogelijk

AquaFlex® – flexibele aansluitbuis

Belangrijk

Meer informatie over inbouw en  
aanleg vindt u in de uitgebreide  
montagehandleiding.

AquaFlex is een flexibele PE-buis in de 
nominale wijdtes DN 150 en DN 200,  
ontworpen voor gebruik als aansluitbuis 
tussen straatkolk en verzamelbuis. 

AquaFlex, vervaardigd in een dubbel-
wandige buisconstructie, voldoet aan 
het buistype R2 van de norm DIN 4262-
1. Door de profielvormgeving hebben 
de buizen een hoge ringstijfheid. 

Voor de inbouw in het onderste deel van 
de straatkolk (1a) in de fabriek conform 
DIN 4052 is een schachtmof DN 150 
leverbaar. 

Hiermee kan de Aquaflex direct op de 
straatkolk worden aangesloten.

Door de flexibiliteit zijn er normaliter 
geen vormstukken zoals bochten nodig. 
De flexibiliteit waarborgt een spanning-
vrije inbouw. 

Kleinere obstakels kunnen zonder pro-
blemen, bij inachtneming van het ver-
eiste afschot en de kleinste buigradius, 
worden omzeild.

! Geen andere bochten nodig

! Eenvoudig gebruik

! Hoge chemische bestendigheid

! Geschikt voor SLW 60 / HGV 60
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Regenwasserbewirtschaftung 
 
 
 
 QuadroLimit 
 
 
Systemdrosselschacht aus Kunststoff für Rigofill inspect -Anlagen;  
Quaderförmig; bestehend aus einer oder mehreren 
Schachtgrundkörpern plus Konus; Farbe: schwarz 

mit integriertem Wirbelventil aus Edelstahl  
 
Technische Daten: 
 
Anwendung: Systemdrosselschacht für Rigofill inspect-Anlagen, am Rigolenrand 

an beliebiger Position in das Blockraster integrierbar mit 
integriertem Wirbelventil zur Abflusssteuerung von Regenrückhalte- 
und Versickerungsanlagen in der Regenwasserbewirtschaftung in 
Verbindung mit Füllkörperrigolen. 

Drosselorgan: konisches Wirbelventile in nasser Aufstellung 
Hersteller: UFT Umwelt- und Fluid-Technik Dr. H. Brombach GmbH 
Bauart: UFT-FluidCon 

Abfluss: Werkseitig eingestellt auf die geplante Drosselmenge 

Material/Rohstoff: Polyethylen (PE) 

Grundfläche (B x T; in cm) 80 x 80 

Höhe (cm) 35         66         101          132        167          198 

Lagenzahl der angeschlossenen Rigole 1/2         1           11/2            2           21/2            3 

Bauhöhe Konus (cm) 25 

Nenndurchmesser Aufsetzrohr (DA) 600   

Nennweite Rohranschlüsse Ablauf  DN/OD 250 KG, DN/OD 315 KG oder DN/OD 400 KG  
(abhängig von Abflussleistung und Anstauhöhe) 

Sonstiges: Einbau gemäß Einbauanleitung 

 
11-15, Änderungen vorbehalten 

Application 
AquaFlex est un tube PE flexible d'un diamètre intérieur de DN 150 et DN 200, conçu 
pour être utilisé comme pièce de raccordement entre la bouche d'égout et la 
canalisation collectrice. 

Specifications 
• Tube composite en PE, double paroi, type R2 conforme DIN 4262-1 
• Noir extérieur / bleu intérieur 
• Rigidité annulaire SN 8 conforme EN ISO 9969 
• Longueur livrée de 25m 
• Grande stabilité chimique 
• Convient à SLW 60 / HGV 60 
• Manipulation aisée, aucun autre coude requis 

Types 
• DN 150; Da = 173; Di = 147 
• DN 200; Da = 232; Di = 197


