
Fiche Technique 
Tuyau de pression PE - SDR17 PN10

Matériau:  PE 100 (polyéthylène) 

Couleur:  Standard: noir avec ligne bleue. 
  Sur demande avec ligne brune ou jaune. 

Classe:  SDR 17 - PN10 

Certificat:  BENOR jusqu’au DN500

D (mm) emin Kg/m L (m)

25 1,9 0,14 Coil 100 / 200 / 300 m

32 2 0,2 Coil 100 / 200 / 300 m

40 2,4 0,29 Coil 100 / 200 / 300 m

50 3 0,45 Coil 100 / 200 / 300 m

63 3,8 0,72 Coil 100 / 200 / 300 m - Bar 6 / 12 / 13,5 m

75 4,5 1,02 Coil 100 / 200 m - Bar 6 / 12 / 13,5 m

90 5,4 1,46 Coil 100 m - Bar 6 / 12 / 13,5 m

110 6,6 2,18 Coil 100 m - Bar 6 / 12 / 13,5 m

125 7,4 2,78 Bar 6 / 12 / 13,5 m

140 8,3 3,49 Bar 6 / 12 / 13,5 m

160 9,5 4,55 Bar 6 / 12 / 13,5 m

180 10,7 5,76 Bar 6 / 12 / 13,5 m

200 11,9 7,11 Bar 6 / 12 / 13,5 m

225 13,4 9,01 Bar 6 / 12 / 13,5 m

250 14,8 11,05 Bar 6 / 12 / 13,5 m

280 16,6 13,88 Bar 6 / 12 / 13,5 m

315 18,7 17,57 Bar 6 / 12 / 13,5 m

355 21,1 22,36 Bar 6 / 12 / 13,5 m

400 23,7 28,27 Bar 6 / 12 / 13,5 m

450 26,7 35,81 Bar 6 / 12 / 13,5 m

500 29,7 44,25 Bar 6 / 12 / 13,5 m

560 33,2 55,43 Bar 6 / 12 / 13,5 m

630 37,4 70,21 Bar 6 / 12 / 13,5 m


