
Technische Fiche
PE kolk GST

PE kolk met sifon

DN400 met gietijzeren 
opzetstuk D400  
(300x500mm)

Hoogte aanpasbaar

Grondstof = PE (100% 
zuiver materiaal) bestand 
tegen agressieve media 

Afvoer DN160mm (PVC, 
PE, PP)

Sifon is inspecteerbaar & 
reinigbaar

Producent: Romold 

1 2 3 4

1 2 3 4

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

ROMOLD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Produktzeichnung
Hörner

NameDatum

13.01.2020Bearb.

Gepr.

Norm

Zust. Änderung Datum Name Datei: GSIT 40.50.50.15-86 P - Komplett

Blatt

Bl

Maßstab M 1:10

Projekt: Straßenablauf

Zeichnungs-Nr.: GSIT 40.50.50.15/86 P

ROMOLD GmbH

D-83416 Surheim

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Datum: 13.01.20

Gewicht (ohne Aufsatz):
Artikelnummer:

14,5 kg
22 042 854 086 10

Auflagering gem. DIN 4052-10a
Kunststoff: ROMOLD, PARD 50.50/06
od. Beton: handelsüblich

Geruchsverschluss,
Siphon

Verschlussstopfen

ca. 350

745

DN/OD 160

400 DN  

120100

370

170Kürzmaß 50

880

ca.750*)

230*)

Straßenablauf-Set:
GSIT 40.50.50.15/86 P

mit handelsüblichem Aufsatz 500x500

Aufsatz: 500x500, handelsüblich

PE-Straßenablauf-Boden
GST 40.15/73 P

135

*) Maß ist abhängig
vom gewählten Aufsatz

Aufsatzadapter:
GRIT U 40.50.50/13
inkl. Dichtung ES 039W

Straßenablauf
Set

DN/OD 160
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