
Technische Fiche 
FF-drainageleiding

Materiaal Flexibele drainagebuis van PVC-U

Toepassing In veel drainagetoepassingen, bijv. in de civiele techniek, tuin- en 
landschapsbouw, begraafplaatsen, als landbouwdrainage, enz.

Kleur Geel

Specificaties Conform DIN 1187 en Ö-Norm B5140

Afmetingen (DN) 
Buitendiameter OD (mm) 
Binnendiameter ID (mm) 
Buigradius (m)

50 65 80 100 125 160 200 
50 65 80 100 125 159 199 
44 59 72 92 115,5 146 182,5 
0,35 0,35 0,35 0,50 0,50 0,50 0,50

Geleverd op rol (m) 50 50 50 50 50 50 45 
200 150 100 100

Perforatie 360° gesleufd (ook niet-geperforeerd verkrijgbaar)

Sleufbreedte (mm) 1,2 (+-0,2)

Waterinlaatoppervlak ≥ 8 cm²/m

Verbinding Met opgestoken mof
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DRAINAGE SYSTEME 
 
ELEKTRO SYSTEME 
 
HAUSTECHNIK 
 
INDUSTRIEPRODUKTE 

 
 

Regenwasserbewirtschaftung 
 
 
 
 QuadroLimit 
 
 
Systemdrosselschacht aus Kunststoff für Rigofill inspect -Anlagen;  
Quaderförmig; bestehend aus einer oder mehreren 
Schachtgrundkörpern plus Konus; Farbe: schwarz 

mit integriertem Wirbelventil aus Edelstahl  
 
Technische Daten: 
 
Anwendung: Systemdrosselschacht für Rigofill inspect-Anlagen, am Rigolenrand 

an beliebiger Position in das Blockraster integrierbar mit 
integriertem Wirbelventil zur Abflusssteuerung von Regenrückhalte- 
und Versickerungsanlagen in der Regenwasserbewirtschaftung in 
Verbindung mit Füllkörperrigolen. 

Drosselorgan: konisches Wirbelventile in nasser Aufstellung 
Hersteller: UFT Umwelt- und Fluid-Technik Dr. H. Brombach GmbH 
Bauart: UFT-FluidCon 

Abfluss: Werkseitig eingestellt auf die geplante Drosselmenge 

Material/Rohstoff: Polyethylen (PE) 

Grundfläche (B x T; in cm) 80 x 80 

Höhe (cm) 35         66         101          132        167          198 

Lagenzahl der angeschlossenen Rigole 1/2         1           11/2            2           21/2            3 

Bauhöhe Konus (cm) 25 

Nenndurchmesser Aufsetzrohr (DA) 600   

Nennweite Rohranschlüsse Ablauf  DN/OD 250 KG, DN/OD 315 KG oder DN/OD 400 KG  
(abhängig von Abflussleistung und Anstauhöhe) 

Sonstiges: Einbau gemäß Einbauanleitung 

 
11-15, Änderungen vorbehalten 


