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Nom du produit ROBUKAN  SN8 

1. Description Tuyau de canalisation  double paroi annelé (annelé extérieur / lisse intérieur)   

2. Domaine 
d’emploi 

Evacuation des eaux usées, industrielles, pluviales 

3. Matière Polypropylène PP 

couleurs Noire extérieur et Jaune Intérieur 

4. durabilité Usage compatible Eaux Usées, Eaux Mixtes.                                             

  Résistance Chimique PH1 à PH14 (avec joint NBR) 

hydrocurable à haute pression 

5. Classe Rigidité 
Annulaire 

SN 8   

6. Normes Conforme à la norme DIN EN 16476 

7. Etanchéité ≥ 2,4 bars selon EN 1277 

8. Tenue au curage 
(w/mm²) 

≥450 conforme à la norme E-DIN 19523 

9. Modèle   DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 

10. Diamètres int. 
(mm) 

147 201 250 294 399 

11. Diamètres  ext. 
(mm) 

174 235 

 

293 

 

346 

 

461 

 

12. Emboitement 
(mm) 

118 147 171 194 203 

13. Poids (Kg/m) 3,00 3,75 6,2 7,1 14 

14. Longueur  (m) 6 3 1 6 3 1 6 3 1 6 3 1 6 3 1 

15. Conditionneme
nt 

252 126 vrac 138 69 vrac 84 42 vrac 54 27 vrac 30 15 vrac 

16. Raccordement Par manchon indépendant, fourni avec la barre 

17. Remarques  
générales 

Marquage eau usée / eau pluviale. Gamme complète d’accessoires garantissant l’étanchéité à l’eau 

Fiche technique  
   TECHNISCHE FICHE “Stormpipe SN8”

Partner of Fränkische Rohrwerke Versie 1.1
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PE STORMPIPE   
 
 
 
 
Technische specificaties: 

Functie: Lichtgewicht leidingsysteem voor afvoer hemelwater tevens ook 
te gebruiken als drainage/infiltratieleiding 

Materiaal: PE (polyethyleen) 

Kleur: Buitenkant zwart, binnenkant grijs  

Specificaties: Volgens DIN 4262-1(PE), Type R2 als LP, TP en MP 
buis met gestructureerde wand conform DIN 16961 

NEN afmetingen (DN): 100     150 200 250 300 350      400 500 600 

buitendiameter OD (mm): 118     173 236 294 347 397      459,5 570 684 

binnendiameter ID (mm): 103,5  149 201,5 254,5 301 347      399 499 596 

Verpakkingseenheid (m): 648     288 162 108 72 48       30 24 18 

Buislengte: 6 meter 

Ringstijfheid: SN8 (≥8kN/m2) conform DIN EN ISO 9969 

Slagvastheid: conform DIN 4262-1  
voor DN ≤ 160 H50 = 1,2 m; voor DN > 160 H50 = 1,8 m 

Kruipratio: ≤ 4,7 conform DIN EN ISO 9967 

Verbinding: met opgestoken mof (bij UP niet gesleufd incl. EPDM dichtring) 
conform DIN EN 681 (DIN4060) 
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binnendiameter ID (mm): 103,5  149 201,5 254,5 301 347      399 499 596 

Verpakkingseenheid (m): 648     288 162 108 72 48       30 24 18 

Buislengte: 6 meter 

Ringstijfheid: SN8 (≥8kN/m2) conform DIN EN ISO 9969 
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Technische specificaties: 

Functie: Lichtgewicht leidingsysteem voor afvoer hemelwater tevens ook 
te gebruiken als drainage/infiltratieleiding 

Materiaal: PE (polyethyleen) 

Kleur: Buitenkant zwart, binnenkant grijs  

Specificaties: Volgens DIN 4262-1(PE), Type R2 als LP, TP en MP 
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Kruipratio: ≤ 4,7 conform DIN EN ISO 9967 

Verbinding: met opgestoken mof (bij UP niet gesleufd incl. EPDM dichtring) 
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Technische specificaties: 

Functie: Lichtgewicht leidingsysteem voor afvoer hemelwater tevens ook 
te gebruiken als drainage/infiltratieleiding 

Materiaal: PE (polyethyleen) 

Kleur: Buitenkant zwart, binnenkant grijs  

Specificaties: Volgens DIN 4262-1(PE), Type R2 als LP, TP en MP 
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binnendiameter ID (mm): 103,5  149 201,5 254,5 301 347      399 499 596 

Verpakkingseenheid (m): 648     288 162 108 72 48       30 24 18 

Buislengte: 6 meter 
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Slagvastheid: conform DIN 4262-1  
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conform DIN EN 681 (DIN4060) 

 

! Willekeurige volgorde 
 in Rigofill rastermaat
 

! Compacte constructie – 
 eenvoudige montage
 

! Uitstekende toegankelijkheid van 
 het infiltratiesysteem,
 binnendiameter schacht 
 (= diameter vrije toegang) 500 mm
 

! Kan in het infiltratiesysteem worden 
 geïntegreerd*,
 eenvoudige infiltratiesysteem-geometrie,
 geen extra ontgraving nodig
 

! Elke toevoervariant kan worden 
 aangesloten
 
* Het volume kan bij de berekening van het infiltratiesysteem volume 
in rekening worden gebracht

360° zwenkbare toevoer

Optie: toevoer 
DN 200 "boven"

Rigofill inspect

Optie: toevoer 
DN 200 "beneden"
(buisbodem 40 mm 
boven onderkant  
infiltratiesysteem)

Inspectietoegang

Verluchting

 ... de systeemschacht, die in het raster past

Regenwaterbeheer
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Schachtopzetbuis 
DA 600

DOM-afdichtingsring

Vastestofreservoir groot

Oplegring
(levering door klant)

Schachtafdekking LW 610
(levering door klant)
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Nom du produit ROBUKAN  SN8 

1. Description Tuyau de canalisation  double paroi annelé (annelé extérieur / lisse intérieur)   

2. Domaine 
d’emploi 

Evacuation des eaux usées, industrielles, pluviales 

3. Matière Polypropylène PP 

couleurs Noire extérieur et Jaune Intérieur 

4. durabilité Usage compatible Eaux Usées, Eaux Mixtes.                                             

  Résistance Chimique PH1 à PH14 (avec joint NBR) 

hydrocurable à haute pression 

5. Classe Rigidité 
Annulaire 

SN 8   

6. Normes Conforme à la norme DIN EN 16476 

7. Etanchéité ≥ 2,4 bars selon EN 1277 

8. Tenue au curage 
(w/mm²) 

≥450 conforme à la norme E-DIN 19523 

9. Modèle   DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 

10. Diamètres int. 
(mm) 

147 201 250 294 399 

11. Diamètres  ext. 
(mm) 

174 235 

 

293 

 

346 

 

461 

 

12. Emboitement 
(mm) 

118 147 171 194 203 

13. Poids (Kg/m) 3,00 3,75 6,2 7,1 14 

14. Longueur  (m) 6 3 1 6 3 1 6 3 1 6 3 1 6 3 1 

15. Conditionneme
nt 

252 126 vrac 138 69 vrac 84 42 vrac 54 27 vrac 30 15 vrac 

16. Raccordement Par manchon indépendant, fourni avec la barre 

17. Remarques  
générales 

Marquage eau usée / eau pluviale. Gamme complète d’accessoires garantissant l’étanchéité à l’eau 
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PE STORMPIPE   
 
 
 
 
Technische specificaties: 

Functie: Lichtgewicht leidingsysteem voor afvoer hemelwater tevens ook 
te gebruiken als drainage/infiltratieleiding 

Materiaal: PE (polyethyleen) 

Kleur: Buitenkant zwart, binnenkant grijs  

Specificaties: Volgens DIN 4262-1(PE), Type R2 als LP, TP en MP 
buis met gestructureerde wand conform DIN 16961 

NEN afmetingen (DN): 100     150 200 250 300 350      400 500 600 

buitendiameter OD (mm): 118     173 236 294 347 397      459,5 570 684 

binnendiameter ID (mm): 103,5  149 201,5 254,5 301 347      399 499 596 

Verpakkingseenheid (m): 648     288 162 108 72 48       30 24 18 

Buislengte: 6 meter 

Ringstijfheid: SN8 (≥8kN/m2) conform DIN EN ISO 9969 

Slagvastheid: conform DIN 4262-1  
voor DN ≤ 160 H50 = 1,2 m; voor DN > 160 H50 = 1,8 m 

Kruipratio: ≤ 4,7 conform DIN EN ISO 9967 

Verbinding: met opgestoken mof (bij UP niet gesleufd incl. EPDM dichtring) 
conform DIN EN 681 (DIN4060) 
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binnendiameter ID (mm): 103,5  149 201,5 254,5 301 347      399 499 596 

Verpakkingseenheid (m): 648     288 162 108 72 48       30 24 18 

Buislengte: 6 meter 

Ringstijfheid: SN8 (≥8kN/m2) conform DIN EN ISO 9969 

Slagvastheid: conform DIN 4262-1  
voor DN ≤ 160 H50 = 1,2 m; voor DN > 160 H50 = 1,8 m 

Kruipratio: ≤ 4,7 conform DIN EN ISO 9967 

Verbinding: met opgestoken mof (bij UP niet gesleufd incl. EPDM dichtring) 
conform DIN EN 681 (DIN4060) 
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Technische specificaties: 

Functie: Lichtgewicht leidingsysteem voor afvoer hemelwater tevens ook 
te gebruiken als drainage/infiltratieleiding 

Materiaal: PE (polyethyleen) 

Kleur: Buitenkant zwart, binnenkant grijs  

Specificaties: Volgens DIN 4262-1(PE), Type R2 als LP, TP en MP 
buis met gestructureerde wand conform DIN 16961 

NEN afmetingen (DN): 100     150 200 250 300 350      400 500 600 

buitendiameter OD (mm): 118     173 236 294 347 397      459,5 570 684 

binnendiameter ID (mm): 103,5  149 201,5 254,5 301 347      399 499 596 

Verpakkingseenheid (m): 648     288 162 108 72 48       30 24 18 

Buislengte: 6 meter 

Ringstijfheid: SN8 (≥8kN/m2) conform DIN EN ISO 9969 

Slagvastheid: conform DIN 4262-1  
voor DN ≤ 160 H50 = 1,2 m; voor DN > 160 H50 = 1,8 m 

Kruipratio: ≤ 4,7 conform DIN EN ISO 9967 

Verbinding: met opgestoken mof (bij UP niet gesleufd incl. EPDM dichtring) 
conform DIN EN 681 (DIN4060) 

 

 

Indra BV, Nusterweg 71, 6136 KT Sittard, 046-457 59 30, info@indra-infra.com  
 
Wijzigingen voorbehouden 

 
 
 

 
  

 

 
PE STORMPIPE   
 
 
 
 
Technische specificaties: 

Functie: Lichtgewicht leidingsysteem voor afvoer hemelwater tevens ook 
te gebruiken als drainage/infiltratieleiding 

Materiaal: PE (polyethyleen) 

Kleur: Buitenkant zwart, binnenkant grijs  

Specificaties: Volgens DIN 4262-1(PE), Type R2 als LP, TP en MP 
buis met gestructureerde wand conform DIN 16961 

NEN afmetingen (DN): 100     150 200 250 300 350      400 500 600 

buitendiameter OD (mm): 118     173 236 294 347 397      459,5 570 684 
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Technische specificaties: 

Functie: Lichtgewicht leidingsysteem voor afvoer hemelwater tevens ook 
te gebruiken als drainage/infiltratieleiding 

Materiaal: PE (polyethyleen) 

Kleur: Buitenkant zwart, binnenkant grijs  

Specificaties: Volgens DIN 4262-1(PE), Type R2 als LP, TP en MP 
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buitendiameter OD (mm): 118     173 236 294 347 397      459,5 570 684 

binnendiameter ID (mm): 103,5  149 201,5 254,5 301 347      399 499 596 

Verpakkingseenheid (m): 648     288 162 108 72 48       30 24 18 

Buislengte: 6 meter 

Ringstijfheid: SN8 (≥8kN/m2) conform DIN EN ISO 9969 

Slagvastheid: conform DIN 4262-1  
voor DN ≤ 160 H50 = 1,2 m; voor DN > 160 H50 = 1,8 m 

Kruipratio: ≤ 4,7 conform DIN EN ISO 9967 

Verbinding: met opgestoken mof (bij UP niet gesleufd incl. EPDM dichtring) 
conform DIN EN 681 (DIN4060) 
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Technische specificaties: 

Functie: Lichtgewicht leidingsysteem voor afvoer hemelwater tevens ook 
te gebruiken als drainage/infiltratieleiding 

Materiaal: PE (polyethyleen) 

Kleur: Buitenkant zwart, binnenkant grijs  

Specificaties: Volgens DIN 4262-1(PE), Type R2 als LP, TP en MP 
buis met gestructureerde wand conform DIN 16961 

NEN afmetingen (DN): 100     150 200 250 300 350      400 500 600 

buitendiameter OD (mm): 118     173 236 294 347 397      459,5 570 684 

binnendiameter ID (mm): 103,5  149 201,5 254,5 301 347      399 499 596 

Verpakkingseenheid (m): 648     288 162 108 72 48       30 24 18 

Buislengte: 6 meter 

Ringstijfheid: SN8 (≥8kN/m2) conform DIN EN ISO 9969 

Slagvastheid: conform DIN 4262-1  
voor DN ≤ 160 H50 = 1,2 m; voor DN > 160 H50 = 1,8 m 

Kruipratio: ≤ 4,7 conform DIN EN ISO 9967 

Verbinding: met opgestoken mof (bij UP niet gesleufd incl. EPDM dichtring) 
conform DIN EN 681 (DIN4060) 

 

! Willekeurige volgorde 
 in Rigofill rastermaat
 

! Compacte constructie – 
 eenvoudige montage
 

! Uitstekende toegankelijkheid van 
 het infiltratiesysteem,
 binnendiameter schacht 
 (= diameter vrije toegang) 500 mm
 

! Kan in het infiltratiesysteem worden 
 geïntegreerd*,
 eenvoudige infiltratiesysteem-geometrie,
 geen extra ontgraving nodig
 

! Elke toevoervariant kan worden 
 aangesloten
 
* Het volume kan bij de berekening van het infiltratiesysteem volume 
in rekening worden gebracht

360° zwenkbare toevoer

Optie: toevoer 
DN 200 "boven"

Rigofill inspect

Optie: toevoer 
DN 200 "beneden"
(buisbodem 40 mm 
boven onderkant  
infiltratiesysteem)
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Schachtopzetbuis 
DA 600

DOM-afdichtingsring

Vastestofreservoir groot

Oplegring
(levering door klant)

Schachtafdekking LW 610
(levering door klant)

Inclusief 
- Opzetschacht DN500 SN8 hoogte 1m / 2m / 3m 
- Vuilvangkorf 
- Dom afdichtingsring


