
Technische Fiche 
SediPipe L

Omschrijving Voorzuivering bestaande uit PE begin- en eindput ø800mm met daartussen 
een PP DN600 sedimentatiebuis met onderste stromingsremmer. Voorzien 
van onderhoudsplateau en retentievoorziening voor lichte vloeistoffen (dmv 
duikwand).

Type SediPipe L 600/6 (DN600, lengte 6m) 
SediPipe L 600/12 (DN600, lengte 12m) 
SediPipe L 600/18 (DN600, lengte 18m) 
SediPipe L 600/24 (DN600, lengte 24m)

Aansluitbare oppervlakte bij 
ontwerp debiet van 20 l/s*ha

Type 600/6:          4.900 m2 

Type 600/12:       9.950 m2 

Type 600/18:     12.350 m2 

Type 600/24:     18.850 m2

Aan- en afvoerleiding Diameter toeloop en uitstroom DN315 - DN400

Werking Regenwaterbehandelingssysteem volgens sedimentatie- en 
coalescentieprincipe

Toepassing Plaatsing voor infiltratiebekken of voor lozing op open water

Rendement Minimaal reinigingsrendement van 75% van het testmateriaal Millisil W4 bij 
een ontwerpdebiet van 20l/s.ha. Een rendement van 100% op een fractie 
groter dan 0,06mm. Deze testen werden uitgevoerd door een DIBt erkend 
testinstituut (volgens testvoorschriften DIBt - Duitse instituut voor 
bouwtechniek). 
Millisil W4 geldt als representatief materiaal voor de aanwezige fijne deeltjes in regenwater en is 
genormeerd volgens DIN EN ISO 3262-13 kwaliteitsgroep A.

Remobilisatie Systeem is uitgerust met 1 stromingsremmer onderaan om remobilisatie te 
voorkomen.
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Regenwasserbewirtschaftung 
 
 
 
 QuadroLimit 
 
 
Systemdrosselschacht aus Kunststoff für Rigofill inspect -Anlagen;  
Quaderförmig; bestehend aus einer oder mehreren 
Schachtgrundkörpern plus Konus; Farbe: schwarz 

mit integriertem Wirbelventil aus Edelstahl  
 
Technische Daten: 
 
Anwendung: Systemdrosselschacht für Rigofill inspect-Anlagen, am Rigolenrand 

an beliebiger Position in das Blockraster integrierbar mit 
integriertem Wirbelventil zur Abflusssteuerung von Regenrückhalte- 
und Versickerungsanlagen in der Regenwasserbewirtschaftung in 
Verbindung mit Füllkörperrigolen. 

Drosselorgan: konisches Wirbelventile in nasser Aufstellung 
Hersteller: UFT Umwelt- und Fluid-Technik Dr. H. Brombach GmbH 
Bauart: UFT-FluidCon 

Abfluss: Werkseitig eingestellt auf die geplante Drosselmenge 

Material/Rohstoff: Polyethylen (PE) 

Grundfläche (B x T; in cm) 80 x 80 

Höhe (cm) 35         66         101          132        167          198 

Lagenzahl der angeschlossenen Rigole 1/2         1           11/2            2           21/2            3 

Bauhöhe Konus (cm) 25 

Nenndurchmesser Aufsetzrohr (DA) 600   

Nennweite Rohranschlüsse Ablauf  DN/OD 250 KG, DN/OD 315 KG oder DN/OD 400 KG  
(abhängig von Abflussleistung und Anstauhöhe) 

Sonstiges: Einbau gemäß Einbauanleitung 

 
11-15, Änderungen vorbehalten 


