
 
 

 
 
 

SediPoint 

 
Betreft leveren en plaatsen regenwaterbehandelingssysteem volgens sedimentatieprincipe.  
Conform M153 DWA-merkblad inzetbaar als type D25, D24 en D21. Geaccrediteerd door TÜV Rheinland LGA GmbH. 
 
Situering: volgens tekening 
 
Fabrikant: Fränkische Rohrwerke (contact België: Riopro 092927550) 
 
Regenwaterbehandelingssysteem SediPoint  opgebouwd uit: 
PP put met vlakke bodem, inwendig Ø 600 mm, totale hoogte 2.140 mm 
Voorzien van bypass constructie 
Aansluitdiameter Ø 200 mm t.b.v. inlaat 
Aansluitdiameter Ø 315 mm spie t.b.v. bypass  
Aansluitdiameter Ø 315 mm t.b.v. uitlaat en bypass 
Aansluithoogte inlaat variabel (1.020 tot 2.500mm) door toepassing van schachtopzetstukken en kernbuisverlenging. 
 
Inwendige kleur geel voor optimale inspecteerbaarheid, voorzien van slibvangruimte voor grove slibdelen en vuilvangcasette 
met stromingsremmende technologie voor fijn slib. 
 
Geschikt voor inbouw in gebieden met zwaar verkeer (verkeersbelasting SLW60). 

Bestektekst 
SediPoint 


