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INDUSTRIEPRODUKTE 

 
 

Regenwasserbewirtschaftung 
 
 
 
 QuadroLimit 
 
 
Systemdrosselschacht aus Kunststoff für Rigofill inspect -Anlagen;  
Quaderförmig; bestehend aus einer oder mehreren 
Schachtgrundkörpern plus Konus; Farbe: schwarz 

mit integriertem Wirbelventil aus Edelstahl  
 
Technische Daten: 
 
Anwendung: Systemdrosselschacht für Rigofill inspect-Anlagen, am Rigolenrand 

an beliebiger Position in das Blockraster integrierbar mit 
integriertem Wirbelventil zur Abflusssteuerung von Regenrückhalte- 
und Versickerungsanlagen in der Regenwasserbewirtschaftung in 
Verbindung mit Füllkörperrigolen. 

Drosselorgan: konisches Wirbelventile in nasser Aufstellung 
Hersteller: UFT Umwelt- und Fluid-Technik Dr. H. Brombach GmbH 
Bauart: UFT-FluidCon 

Abfluss: Werkseitig eingestellt auf die geplante Drosselmenge 

Material/Rohstoff: Polyethylen (PE) 

Grundfläche (B x T; in cm) 80 x 80 

Höhe (cm) 35         66         101          132        167          198 

Lagenzahl der angeschlossenen Rigole 1/2         1           11/2            2           21/2            3 

Bauhöhe Konus (cm) 25 

Nenndurchmesser Aufsetzrohr (DA) 600   

Nennweite Rohranschlüsse Ablauf  DN/OD 250 KG, DN/OD 315 KG oder DN/OD 400 KG  
(abhängig von Abflussleistung und Anstauhöhe) 

Sonstiges: Einbau gemäß Einbauanleitung 

 
11-15, Änderungen vorbehalten 

Toepassing Kunststof inspectieput toegepast voor RWA leiding en IT-riool; 
Monolitisch

Diameter (mm) Basisdeel = 900 mm voor een optimale reiniging en inspectie

Aansluitingen (mm) 2 x DN 300 
2 x DN 400 
2 x DN 500 
2 x DN 600

Waterdichtheid tot 0,5 bar

Ophoogbuis Flexibele hoogte aanpassing, ID 500 mm

Gewicht Gering eigen gewicht (ongeveer 40 kg)

Vloei Ongestoord vloeivlak, aansluithoek vrij te kiezen tussen 90-270°

Materiaal PE (polyethyleen) met temperatuurbereik -40°C tot 80°C. 
Slag- en breuk bestendig, bestand tegen benzine, zuren, logen, olie en 
vetten, UV-bestendig.

Inbouwdiepte Tot 5m ; Grondwater tot 2,5m

Belasting Geschikt voor inbouw in SLW 60


