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SCHÉMA D’INSTALLATION DN1000 PP 
INJECTÉ
(CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR :  
FASCICULE 70, NF EN 476, NF EN 681-1, NF EN 13598-1, NF 
EN 13598-2, NF EN 1277, NF EN 124)
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MODULAIRE DIAMÈTRE DN 1000 EN PP

REHAUSSES Ø 1000 ET CÔNE EXCENTRÉ Ø 1000/625 –  
AVEC ÉCHELONS EN PP EN 13598-2

Schema DN Regard DN cône Hauteur (cm)
    min.          max. Element Désignation

1000 25 Rehausse I PP E 100.63/25 S
1000 50 Rehausse I PP E 100.63/50 S
1000 75 Rehausse I PP E 100.63/75 S
1000 100 Rehausse I PP E 100.63/100 S

1000 625 50 75 Cône I PP UE 100/75 S

FOND Ø 1000 – INSTALLATION À DES PROFONDEURS ATTEINDRE PAR JUSQU  
A 5 MÈTRES EN NAPPE PHRÉATIQUE  

Schema DN Regard Angle Grad Hauteur 
(cm) DN Entrées DN Sortie Désignation

1000 0 50

1 x 160
1 x 200
1 x 250
1 x 315
1 x 400

160
200
250
315
400

I PP 1 B 100.15/50
I PP 1 B 100.20/50
I PP 1 B 100.25/50
I PP 1 B 100.30/50
I PP 1 B 100.40/50

1000
15, 30,  
45, 60,  
75, 90

50

1 x 160
1 x 200
1 x 250
1 x 315
1 x 400

160
200
250
315
400

I PP 1 BB 100.15/50-xx
I PP 1 BB 100.20/50-xx
I PP 1 BB 100.25/50-xx
I PP 1 BB 100.30/50-xx
I PP 1 BB 100.40/50-xx

1000 0 et 90 50
2 x 200
2 x 250
2 x 315

200
250
315

I PP 2 BL 100.20/50-90
I PP 2 BL 100.25/50-90
I PP 2 BL 100.30/50-90

1000 0 et 270 50
3 x 200
3 x 250
3 x 315

200
250
315

I PP 2 BL 100.20/50-270
I PP 2 BL 100.25/50-270
I PP 2 BL 100.30/50-270

1000 0, 90 et 270 50
3 x 200
3 x 250
3 x 315

200
250
315

I PP 3 BL 100.20/50-90
I PP 3 BL 100.25/50-90
I PP 3 BL 100.30/50-90
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PP	inspec)eput	DN1000,	modulair,	bestaat	uit	drie	

delen:	

• Conus	(DN625)	(kan	maximaal	25cm	ingekort	

worden).	

• Middendeel	beschikbaar	in	verschillende	hoogtes.	

Volledig	uitgerust	met	sporten	en	draagbanden,	

met	ver)cale	ribben	voor	betere	weerstand	onder	

druk	verkeer	of	zware	lasten.	

• Bodemstuk	beschikbaar	met	verschillende	

doorstroomprofielen.
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Materiaal: PP	(polypropyleen)	/	100%	nieuw	materiaal

Norm: EN13598-2

Belastbaarheid: volgens	SLW60	en	klasse	D400	conform	EN14802

Toepassing: inbouw	mogelijk	tot	5m	onder	grondwaterniveau

Waterdichtheid:
tot	0,5bar	waterdicht.	Voorzien	van	Triple	Safety	Seal	(3-	
voudige	dich)ngsring)	conform	EN681-1	en	DIN4060	
voor	de	verbinding	van	de	putelementen.

Aanslui)ngen: flexibel	mofsysteem	(±	7,5°)

Toegankelijkheid: d.m.v.	geïntegreerde	ladder	(glasvezel	versterkt	PP)

Stroomprofiel: voorzien	van	stroomprofiel	in	lichte	kleur	t.b.v.	inspec)e


